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INSTRUCTIUNI
~RFID Safe”

ATENTIE: Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni de utilizare inainte de a utiliza blocarea electronicd sau
de a seta o0 noua combinatie de humere. Nu he asumam nici o responsabilitate nici pentru functionarea necore-
spunzatoare datorata schimbarii inadecvate, folosirii fortei sau al unui tratament inaplicabil, nici pentru daunele
materiale sau pierderile financiare care pot fi datorate, de exemplu, inchiderii necorespunzatoare a seifului.

Seiful dumneavoastra ,RFID Safe” poate fi deschis cu un cod master, cu un cod de client, cu un card RFID
activ sau cu una dintre cele doua chei de urgenta furnizate.

De fiecare data cand apasati o tastd se aude un semnal sonor. O tastare incorectd poate fi corectata
apasand tasta "CLEAR".

Daca doriti ca pe masura ce tastati, codul dumneavoastra master sau de client sa nu fie afisat pe ecran,
apasati butonul 0" si apoi butonul ,LOCK". in loc de numirul tastat, se afiseaza "—".

Nu se recomanda utilizarea bateriilor nealcaline.

Seiful este livrat din fabricd cu codul master 8-8-8-8-8-8, dar din motive de securitate vd recomandam sa
schimbati imediat codul master din fabricd cu un cod master personal.

1. INCEPUT:

. Scoateti capacul deschiderii de urgenta situat in partea dreapta a racordului glisand spre partea dreapta.

. Introduceti in incuietoare una dintre cele doua chei de deschidere de urgenta furnizate.

. Rotiti cheia spre partea stanga.

. Deschideti usa.

. Rotiti cheia in pozitia initiala si scoateti-o.
Scoateti surubul de siguranta de pe capacul compartimentului pentru baterii din interiorul usii.

. Scoateti protectia de pe capacul compartimentului bateriei.

. Introduceti patru baterii alcaline AA de 1,5 volti (atentie ca polaritatea sa fie corecta la introducerea bateriilor).
Apare afisat "SECUrE" urmat de "-GOQOd-" - seiful este acum gata de utilizare.

. Inchideti compartimentul bateriei.

k. Efectuati prima deschidere utilizand codul master din fabrica (vezi sectiunea 8 "Deschidere prin intermediul

unui cod master”).

2. EROARE LA DESCHIDERE

Daca introduceti un cod gresit sau incercati sa deschideti seiful folosind un card RFID care nu are acces, se va
auzi un semnal acustic de cinci ori, iar pe afisaj va aparea mesajul "ERROR".
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3. PERIOADA DE BLOCARE DUPA O EROARE

Daca ati fost introdus un cod incorect de patru ori sau atj incercat deschiderea seifului folosind un card RFID care
nu are autorizatie, seiful va fi blocat timp de 15 minute, timp in care nu este posibila deblocarea seifului. Daca n
timp ce seiful este blocat apasati vreuna dintre taste , pe afisaj va aparea mesajul "HOLdIS", iar timpul de blocare
ramas va fi numarat pana la terminarea acestuia. Timpul de blocare poate fi anulat prin scoaterea scurta a bateriilor.

4. SCHIMBAREA BATERIEI

(Daca pe afisaj scrisul devine slab sau nu poate fi citit, sau daca seiful nu mai poate fi deschis, ar trebui sa inlocuiti
imediat bateriile).

a. Dacé este necesar, deschideti seiful utilizind cheia pentru deschidere de urgentd (vezi sectiunea 11 - Deschi-
derea cu cheia de deschidere de urgenta).

b. Scoateti surubul de siguranta de pe capacul deschiderii de urgenta din interiorul usii.

c. Scoateti protectia de pe capacul compartimentului bateriei.

d. Scoateti bateriile vechi.

e. Introduceti baterii noi (alcaline) - respectati polaritatea corecta.

f. Inchideti compartimentul bateriei.

ATENTIE dupa schimbarea bateriei, codurile stocate (codul master, codul de client) si cardurile RFID réaman salvate.

5. SCHIMBAREA CODULUI MASTER

(Codul master pe care |-ati setat va fi salvat in cazul schimbarii bateriei)

a. Cu usa deschisa si deblocata, apasati de doua ori tasta "CLEAR".

b. Ecranul va afisa "PRGO".

¢. Introduceti codul master curent (la livrare codul este 8-8-8-8-8-8).

d. Afisajul aratd "NEU".

e. Introduceti codul master dorit (6 cifre).

f. Pe afisaj va aparea "AGAIN".

g. Repetati codul master dorit (6 cifre).

h. Daca pe afisaj apare mesajul "dONE", codul master a fost modificat cu succes.

ATENTIE Daca in timpul deschiderii apare "ERROR"pe ecran , re-incepeti programarea de la punctul 5.a.

6. DESCHIDEREA PRIN INTERMEDIUL UNUI COD MASTER

a. Introduceti codul master actual (la livrare acesta este 8-8-8-8-8-8).

o. In timpul procesului de deschidere, pe afisaj apare mesajul "OPEN",

¢. Dupa deschidere, pe afisaj apare mesajul "OPENEd".

ATENTIE Daca in timpul deschiderii pe afisaj apare "ERROR’, re-incercati deschiderea folosind codul master pe care
[-ati salvat anterior (vezi punctul 6.a).
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7. INCHIDEREA FOLOSIND CODUL DE CLIENT

a. Inchideti usa si introduceti codul de client (trei pana la sase cifre).

b. Codul introdus va fi afisat pe ecran.

c. Confirmati intrarea apasand tasta "LOCK".

d. Seiful se blocheaza automat si pe ecran apare afisat "CLOSE".

e. Dupa inchiderea corecta, pe ecran se afiseaza "CLOSEd" si codul selectat.

f. Daca nu este posibila inchiderea corecta, pe display apare mesajul "ERROR2".

g. Asigurati-va ca usa este complet inchisa si re-incepeti inchiderea asa cum este descris la punctul 7.a.

8. DESCHIDEREA PRIN INTERMEDIUL UNUI COD DE CLIENT

a. Cu usa inchisa sau cu mecanismul de blocare deschis, introduceti codul de client pe care l-ati setat anterior
(trei, patru, cinci sau sase cifre).

o. In timpul procesului de deschidere, pe afisaj apare mesajul "OPEN".

c. Dupa deschidere, pe afisaj apare mesajul "OPENEQJ".

ATENTIE Daca in timpul deschiderii pe ecran apare "EROARE", re-incepeti deschiderea folosind codul de client
(vezi punctul 8.a.).

9. INCHIDEREA SEIFULUI FOLOSIND CARDUL RFID

a. Inchideti usa si tineti un card RFID pe simbolul RFID situat in partea dreapta a tastaturii.

b. Seiful se blocheazd automat si pe ecran se afiseazd " CLOSE ",

c. Dupainchiderea corecta, pe ecran se afiseaza "CLOSEd".

d. Daca nu este posibila inchiderea corecta, pe display apare mesajul "ERROR2".

e. Asigurati-va ca usa este complet inchisa si re-incepeti inchiderea asa cum este descris la punctul 9.a.

10. DESCHIDEREA SEIFULUI FOLOSIND CARDUL RFID

a. Cu usa inchisa sau cu un mecanismul de blecare deschis, tineti un card RFID in locul dintre tastaturé si pro-
tectia deschiderii prin intermediul careia l-ati blocat.

b. In timpul procesului de deschidere, pe afisaj apare mesajul "OPEN".

c. Dupa deschiderea seifului, pe afisaj apare mesajul "OPENEd".

ATENTIE Daca in timpul deschiderii pe ecran apare mesajul "ERROR" ,re-incepeti procesul de deschidere la
punctul 10.a folosind cardul RFID.

11. DESCHIDEREA SEIFULUI PRIN INTERMEDIUL CHEII DE DESCHIDERE DE URGENTA

a. Scoateti capacul deschiderii de urgenta situat in partea dreapta a racordului glisand spre partea dreapta.
b. Introduceti in incuietoare una dintre cele doua chei de urgenta primite.

c. Rotiti cheia spre stanga.

d. Daca tensiunea bateriei este suficienta, va fi afisat mesajul "OPENEd" si seiful se va deschide.

e. Pentru a putea scoate cheia, cheia trebuie readusa in pozitia de pornire - seiful se va inchide din nou.
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